
Altura de la plataforma

METRÍCO

Altura de trabajo

Longitud del plano de trabajo (máxima extensión)

Anchura máquina

Longitud máquina

Altura (plataforma bajada)

Longitud de la cesta

Anchura de la cesta

Altura del escalón de entrada

Altura libre del suelo (frontal)

Altura libre del suelo (central)

Capacidad de carga

Peso (CE)

Número de personas (CE)

Velocidad de desplazamiento – Plataforma bajada

Velocidad de desplazamiento – Plataforma elevada

Radio de giro exterior

Velocidad de elevación/descenso

Pendiente superable (plataforma bajada)

Radio de giro interior

Capacidad del sistema hidráulico

Baterías

Alimentación

2900 mm

4900 mm

1700 mm

760 mm

1192 mm

1747mm

1036 mm

630 mm

400 mm

92 mm

87 mm

227 mm

560 Kg

1

3 Km/h

0.6 Km/h

1253 mm

16/21 sec

35%

Cero

4 lt

n°2 - 12V

110/220 V ca

85Ah@20h

24Vcc

105Ah@20h

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Leonardo HD
La innovación en el trabajo en altura.

Compacta, versátil y segura. 
Leonardo HD redefine el trabajo en bajas 
alturas, ofreciendo eficiencia y fiabilidad 
para cada aplicación, desde los sitios 
industriales hasta el mantenimiento de 
instalaciones y estructuras.

MÁSTIL ELÉCTRICO 5m
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