
Características técnicas Métrico
Fabricante Manitou
Nombre del modelo MC 25-4 ST5
Fuente de alimentación Diésel
Tipo de operario Sentado
Capacidad de elevación máx.Q 2500 kg
Centro de gravedad de la cargac 500 mm
Distancia de carga, centro del eje motor a la horquillax 621 mm
Distancia entre ejesy 1900 mm

i t
Mástil estándar de referencia de la máquina FVD 33
Peso de servicio 4290 kg
Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga) 5970 kg / 820 kg
Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío 1780 kg / 2510 kg
Neumáticos
Equipamientos de rueda Neumático
Medidas ruedas delanteras 12,5/80-18/12 SL R4
Medidas ruedas traseras 27x10-12 SKS
Número de ruedas delanteras / traseras 2 / 2
Número de ruedas motoras 4
Vía delanterab10 1159 mm
Calibre rueda traserab11 1176 mm
Dimensions
Altura protección operador (cabina)h6  2155 mm / 1990 mm
Altura del asientoh7 1094 mm
Longitud totall1 4195 mm
Longitud hasta cara de las horquillasl2 3045 mm
Anchura totalb1 1450 mm
Sección de horquillas x Anchura de horquillas x Largo de las horquillass / e / l 40 mm x 100 mm / 1200 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B 2A
Anchura del tablero portaherramientasb3 1260 mm
Distancia al suelo bajo el mástilm1 300 mm
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejesm2 310 mm
Radio de giroWa 3405 mm
Rendimiento
Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío) 12 km/h / 24.50 km/h
Velocidad de elevación (con carga / en vacío) 0.47 m/s / 0.46 m/s
Velocidad de bajada con carga / en vacío 0.50 m/s / 0.30 m/s
Esfuerzo de tracción 3100 daN
Pendiente con carga 51 %
Freno de servicio Frenos hidráulicos por pérdida de presión
Tipo de transmisión Hidrostático
Motor
Marca / Modelo de motor / Norma del motor Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
Potencia del motor (CV / kW) 50 Hp/37 kW
Régimen nominal 2700 rpm
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros 3 - 1826 cm³
Varios
Tipo de unidad motriz Electrónico
Presión hidráulica de trabajo para accesorios 200 bar
Caudal de aceite para accesorio 42 l/min

α - Inclinación del mástil/portahorquillas,
hacia delante °

β - Inclinación del mástil/portahorquillas,
hacia atrás °

h1 - Altura del mástil bajado mm
h2 - Elevación libre mm
h3 - Altura de elevación mm
h4 - Altura del mástil extendido mm
Capacidad residual a altura máxima kg
Capacidad residual desplazamiento
transversal enganchado (Diagrama de carga
industrial)

kg

Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm
Altura a máxima capacidad con desplazador
lateral enganchado mm
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Triplex de elevación libre (FLT)

MANITOU MC 25-4
CARRETILLA 2.500 KG

FICHA TÉCNICAinfo@uping.es | www.uping.es | 633 05 05 33

Uping Acces, S.L.

633 05 05 33

info@uping.es

www.uping.es


