
Dimensiones
Altura máxima de la plataforma 10.38 m (34'1")

Altura máxima de trabajo 12.38 m (40'7")

Alcance horizontal máximo 5.9 m (19'4")

Máxima altura libre 6.08 m (19'11")

A Longitud replegada  5.52 m (18'1'')

B Ancho total 1.85 m (6'1")

C Altura de almacenamiento 1.99 m (6'6")

Longitud de transporte 4.9 m (16'1")

Altura de transporte 2.49 m (8'2")

D Distancia entre ejes 1.88 m (6'2")

Distancia al suelo 0.31 m (1')

Tamaño de la plataforma  ( largo x ancho x alt ) 1.45 m×0.85 m×1.1 m

Rendimiento
Capacidad máxima de la plataforma 250 kg (551 lbs)

Ocupantes máximos de la plataforma 2 Persons

Velocidad de conducción (replegada) 0～ 5 km/h (0～ 3.1 mph)

Velocidad de conducción 0～ 0.8 km/h (0～ 0.5 mph)

Gradeabilidad 40%

Rotación del plato giratorio 355 ° no continuo

Rotación de plataforma 160°

Inclinación 3° / 4.5°

Radio de giro (interior/exterior) 1.5 m/3.9 m (4'11"/12'10")

Giro de cola del plato giratorio 0 m

Fuerza lateral máxima admisible 400 N (90 Ibf)

Velocidad máxima del viento permitida 12.5 m/s (28 mph)

Especificación/tipo de neumático

Power
Tracción × Conducción 4 WD × 2 WS

Motor 18.2 kW/3000 rpm/ D1105-EF02_CN4/Kubota//EU stage V、EPA Tier 4F

Capacidad del tanque hidráulico 78L (17.2 gal (UK)/20.6  gal (US))

Capacidad del tanque de diésel 38L (8.4 gal (UK)/10 gal (US))

Voltaje del sistema 12V DC

Weight
Peso 4,990 kg (11,001 lbs)

Cumplimiento de normas CE/ANSI/CSA/AS
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CARACTERÍSTICAS

Excelente rendimiento en terrenos difíciles
• La máquina presenta un gran rendimiento en terrenos difíciles gracias a su función de

oscilación activa, combinada con tracción en las 4 ruedas, capacidad de pendiente del
40% y gran distancia al suelo, lo que la hace fácilmente adaptable a aplicaciones tanto
en interiores como en exteriores.

Plataforma con gran capacidad
• Se pueden cargar fácilmente dos personas con herramientas en la plataforma para

completar los trabajos de manera eficiente gracias a su capacidad de plataforma líder
de hasta 250 kg.

Fácil transporte
• Se puede cargar fácilmente en camiones y transportar en ciudades debido a su peso

liviano de menos de 5 toneladas y tiene menos limitaciones para algunos proyectos
especiales.

Mayor  inclinación

•

La máquina se puede adaptar fácilmente a terrenos donde se requiere una mayor
capacidad de inclinación y ayuda a aumentar la eficiencia del trabajo.

Mejor experiencia HMI

•

Fácil resolución de problemas, sin manuales. Un solo botón para consultar fallas, y
todas las fallas se mostrarán en la pantalla sin códigos, de fácil lectura para 
minimizar el tiempo de inactividad.

•

Calibración fácil, no se necesitan herramientas adicionales para la calibración.

Características estándar

Función de eje oscilante activo pantalla LED de 7 pulgadas 4WD x 2WS

Control proporcional Inclinación 3°/4,5° Sistema de descenso de emergencia

Nivelación hidráulica de plataforma Conector listo para telemática Sistema de pesaje

Bocina y zumbido Freno de 4 ruedas Sistema de parada de emergencia

baliza intermitente Rotación no continua 355° Sistema de diagnóstico de averías

Alarma de todo movimiento Bandeja del motor abatible Sistema de protección contra inclinaciones

Neumáticos RT rellenos de espuma, no dejan marcas Precalentamiento del motor 2.ª barandilla de plataforma para protección de manos
Motor de desplazamiento de dos velocidades Protección anti-reinicio del motor Bandeja de herramientas

Bloqueo de diferencial hidráulico Caja de almacenamiento manual
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